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1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 

La presente relazione è allegata a progetto di edificio a destinazione commerciale sito in Orbassano (TO), in Via 

Frejus, all’interno dell’area per insediamenti produttivi e terziari, denominata 1.16.3 – 1.16.3.1. 

 

 Il progetto prevede la riqualificazione dell’intera area della stazione ferroviaria ed in particolare interessa la 

realizzazione della costruzione di un nuovo edificio adibito ad ospitare un'attività commerciale M-SAM3 
caratterizzata da una Superficie di Vendita di mq 1.850. La superficie utile lorda dell'intero fabbricato è pari a 

3.000 mq. 

L’edificio, si affaccia su uno spazio destinato a parcheggio a servizio dell’edificio: gli spazi esterni ed interni 

sono funzionalmente e fisicamente connessi tra loro. E’ consentito l’accesso alle persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale al piazzale, ai marciapiedi (la cui pavimentazione sarà 

antisdrucciolevole) e il raggiungimento dell'edificio e dello spazio destinato alla vendita e ai servizi dedicati alla 

clientela in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

Sul piazzale dei parcheggi sono previsti posti auto per i disabili nella quantità prevista dal DM 236/1989 al 
punto 8.2.3. e cioè 1 ogni 50 o frazione di 50, di larghezza non inferiore a m 3,20. 

Le rampe per accedere al marciapiede e quindi all’interno del supermercato hanno pendenza massima uguale 

al 8%. Il piazzale per i parcheggi ha una pendenza minima, necessaria allo scolo delle acque.  

All’interno dell’edificio i percorsi e i corridoi tra gli scaffali ed i banchi per l’esposizione della merce hanno 

larghezza sufficiente al passaggio contemporaneo di due disabili in carrozzella appaiati. 

E’ anche soddisfatta l’accessibilità nei luoghi di lavoro e negli spogliatoi, ed è presente un bagno a norma per i 

lavoratori diversamente abili. 

2 CRITERI GENERALI 
In ordine al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, 

relativamente alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli 

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche, la relazione accompagna il progetto dell’edificio a destinazione 

commerciale di cui all’oggetto del permesso di costruire, affronta e illustra le modalità di superamento delle 

barriere architettoniche. 

3 PORTE  

Gli accessi alla struttura commerciale sono del tipo scorrevole con sensore di movimento, aventi dimensioni 

superiori a 90 cm, al fine di consentire l’accesso in sicurezza anche da parte di portatori di handicap, gli spazi 

antistanti e retrostanti consentono l’agevole manovra della sedia a rotelle in relazione al tipo di apertura della 



RELAZIONE “ACCESIBILITA” ai sensi della L. 13 

VARIANTE n. 1 a P.E.C.L.I. per insediamenti produttivi e terziari aree di P.R.G.C. 1.16.3 – 1.16.3.1 

________________________________________________________________________________________________ 

 
3 

porta. Le porte dei servizi igienici per portatori di handicap saranno realizzate con apertura verso l’esterno e 

dimensione minima di 90 cm, gli spazi antistanti i servizi igienici consentiranno la manovra di rotazione di una 

persona su sedia a rotelle.  

Saranno previste maniglie del tipo a leva poste ad un’altezza di 90 cm.  

4 PAVIMENTI 

I pavimenti interni saranno realizzati nel rispetto della fruibilità degli spazi da parte di persone con ridotte 

capacità motorie, sarà rispettato il principio della complanarità dei piani, nel caso in cui fossero presenti degli 

ostacoli saranno opportunamente segnalati e raccordati tramite l’utilizzo di rampe con pendenza contenuta.  

La finitura superficiale nelle parti comuni ad uso pubblico sarà di tipo antisdrucciolo, eventuali differenze di 

livello saranno superate con rampe a pendenza contenuta e superficie antisdrucciolo. In caso di rampe di fuga 

la pendenza massima prevista e dell’8%. 

5 IMPIANTI 

Le parti terminali degli impianti e tutte le apparecchiature elettriche saranno collocate sia dal punto di vista 

planimetrico che altimetrico in modo tale da favorirne l’utilizzo anche da parte di persona su sedia a rotelle. 

6 SERVIZI IGIENICI 

Tutti i blocchi servizi pubblici e le attività, per cui la normativa prevede la presenza di gruppi servizi, sono dotati 

di opportuni accorgimenti spaziali per agevolare la manovra di sedia a rotelle, e sono dimensionati e dotati di 

apparecchiature sanitarie adatte a portatori di handicap. È infatti previsto lo spazio necessario per 
l’accostamento della sedia a rotelle, sia frontale che laterale ai sanitari, è prevista la dotazione di opportuno 

corrimano e di un campanello di emergenza, i rubinetti sono previsti a leva per agevolarne l’uso. 

7 PERCORSI ORIZZONTALI 

I percorsi orizzontali non presentano brusche variazioni di direzione ed i dislivelli saranno raccordati con rampe 

a pendenza inferiore all’8 %. La larghezza è superiore a quella necessaria per il passaggio di una sedia a 

rotelle, ed è previsto in corrispondenza di cambi di direzione uno spazio sufficiente per consentire la manovra 

anche a persone con ridotta capacità motoria o su sedie a rotelle.   

8 RAMPE 

Le rampe di collegamento, ove necessarie, avranno larghezza ≥150 cm, con pendenza ≤8%, interrotte con 

pianerottoli orizzontali di riposo di dimensione 150x150 cm, con corrimano posizionato ad un’altezza di 90 cm e 

pavimentazione antisdrucciolo. 
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9 PARCHEGGI 

 

Sul piazzale dei parcheggi sono previsti posti auto per i disabili nella quantità prevista dal DM 236/1989 al 
punto 8.2.3. e cioè 1 ogni 50 o frazione di 50, di larghezza non inferiore a m 3,20. 

Come evidenziato nell’elaborato grafico allegato alla presente, sul totale dei posti auto a progetto 315 p.a. 

sono previsti n. 8 p.a. per disabili, rispettando per cui il rapporto richiesto dalla normativa in materia. (8/315 > 

1/50) 

I parcheggi saranno di larghezza minima pari a 3,20 mt al fine di consentire il parcheggio dell’auto, nonché la 

discesa o risalita anche da parte di persone con ridotte capacità motorie. La pavimentazione sarà antisdruciolo, 

non presenterà avvallamenti tali da non consentire lo spostamento di persone su sedie a rotelle. Gli spazi 

destinati all’handicappato saranno dotati di segnaletica sia verticale che orizzontale. 

10 PERCORSI ESTERNI 

Nella tavola allegata sono indicati i percorsi di accesso all’edificio commerciale da parte di persone con ridotte 

capacità motorie. I percorsi presentano collegamenti lineari senza strozzature e cambi di dislivello repentino. Le 

eventuali variazioni di livello dei percorsi sono raccordate con lievi pendenze mediante rampe. Ogni qualvolta il 

percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un percorso carrabile sono predisposte 

delle rampe di pendenza continua raccordate in modo tale da creare continuità col piano carrabile. 

11 PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

Le pavimentazioni del percorso pedonale sono antisdrucciolo, eventuali dislivelli sono stati raccordati con rampe 

di lieve pendenza in modo da non costituire ostacoli per il transito delle persone su sedia a rotella. 

Eventuali grigliati utilizzati nei calpestii hanno maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo per le 

persone con limitate capacità motorie. 
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